
 

 

Дата: 23.09.2024 

Викладач: Юдіна Дар‘я Олександрівна mikhailinadarya@gmail.com 

Група № 2Е-1 

Предмет: Електропостачання будівель і споруд 

 

Урок № 21 

Тема: Щитки квартирні. Поверхові розподільні щитки 

 

Основні положення про електричний щиток 

Електрощит може мати корпус зі сталі чи міцного пластику, в якому 

встановлюється обладнання для введення, обліку споживання, розподілу 

електроенергії за споживачами. 

 



 

 

Також електрощиток захищає від ураження струмом, знижує ризик виникнення 

пожежі від загоряння проводів, короткого замикання. 

Основні компоненти, з яких складається електрощиток: 

• монтажна основа (задня кришка); 

• кожух із кришкою; 

• DIN-рейки (на них монтується все обладнання); 

• ізолятори під нульові шини; 

• вимикачі ввідного навантаження; 

• реле напруги; 

• лічильник споживання електроенергії; 

• автоматичний та диференційний вимикачі; 

• дроти — нульовий, захисного заземлення, силової фази. 

Електрощитки класифікуються за багатьма критеріями – за призначенням, типом 

монтажу, матеріалами. Залежно від застосування щитки бувають: 

• головними розподільчими; 

• ввідним розподільчим пристроєм; 

• аварійного введення резерву; 

• поверхові; 

• квартирні; 

• освітлення; 

• керування та автоматики. 

Головні розподільчі щитки потрібні для подачі та ведення обліку енергії на великих 

об’єктах чи групі об’єктів. Такі щити приймають енергію від електроліній, 

трансформаторних станцій чи окремих трансформаторів. 

Ввідний розподільчий пристрій може виконувати аналогічні функції, 

використовуватись для подальшої подачі електрики на дрібніші об’єкти. В такі щитки 

додатково можуть монтуватися вимірювальні прилади, котрі контролюють параметри 

струму. 

Щитки аварійного введення резерву – автоматично перемикають електроенергію на 

запасні джерела живлення при аварії. Як запасні джерела можна використовувати 

акумуляторні батареї, трансформаторні підстанції. 

Поверхові електрощити встановлюються, як зрозуміло з назви, на поверсі 

багатоквартирних будинків. Виконують функції розподілу енергії до квартир. 

Квартирні щитки можуть встановлюватися всередині квартири та на поверсі, 

забезпечують подачу енергії до житлової площі, ведуть облік споживання електрики. 

Щитки керування та автоматики найчастіше встановлюються в електроустановах, 

на підстанціях. 

 

Поверхові розподільні щити 

 
Поверховий щит – зручне і практичне обліково-розподільний пристрій для 

об’єднання силових і слабкострумових електроліній в багаторівневих будівлях. 

Поверхові щитки в обов’язковому порядку встановлюються в мережах багатоквартирних 

будинків з глухим заземленням; також за допомогою ЩЕ зручно виконувати 
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відгалуження з використанням як мідних, так і алюмінієвих проводів, а застосування 

змінних рамок дозволяє встановити будь-який тип лічильника. 

Призначення поверхових щитів 

Поверховий розподільний щит (ЩЕ) – обов’язковий елемент схем 

електропостачання житлових і нежитлових багатоповерхових будівель з великим числом 

струмоприймачів. У електросхемах багатоквартирних будинків і багаторівневих 

комерційних об’єктів поверховий щит поєднує функції розподільного, облікового і 

захисного обладнання: 

• приймає і розподіляє енергоресурси по всіх приміщеннях на поверсі; 

• веде облік споживаного харчування; 

• захищає розподільні лінії від коротких замикань, перевантажень, витоків струму 

та інших аварійних ситуацій; 

• попереджає електротравми при випадковому дотику до струмопровідних 

елементу при порушеній ізоляції. 

Види поверхових щитків 

Конструктивне виконання і комплектація ЩЕ досить різноманітні; поверхові щити 

розрізняються між собою за способом установки, кількості групових ліній, функцій і 

оснащення. Модульна конструкція пристрою розширює можливості установки різних 

електричних апаратів; в залежності від призначення і функціоналу виділяють два типи 

щитів: 

• обліково-розподільні об’єднують локальні мережі приміщень на поверсі і ведуть 

облік споживання енергії; 

• розподільні – забезпечує подачу струму на щитки в групах, які обслуговують 

декілька приміщень. 

За типом установки щитки поділяються на навісні та вбудовані; магістральна лінія 

підводиться за допомогою затискачів без розрізання магістралі. Навісний поверховий щит 

підходить для розведення електромереж в кабель-каналах і часто зустрічається в 

монолітних будинках, для зручності кріплення до стіни щиток оснащується додатковим 

кожухом. Вбудовувані ЩЕ встановлюються в спеціально обладнаних нішах і діляться на 

два типи в залежності від способу кріплення: 

• цельнокорпусние – вгвинчуються в нішу задньою стінкою; 

• каркасні – не мають задньої стінки і кріпляться на розпірних гвинтах в чотирьох 

точках – дві на дні і дві на даху. 

Конструкція поверхових щитів 

Розподільчий щит поверховий являє собою металевий зварний корпус Ip31 з 

антикорозійним покриттям, захищений від несанкціонованого доступу за допомогою 

замків і запорів. Внутрішній простір корпусу розділене на два або три відсіки, що 

вміщають до 20 груп апаратів; за кожним з відсіків закріплена окрема задача. 

• Обліковий відсік – вмешает лічильники і автоматичний вимикач для 

відключення магістральної лінії; на дверцятах зазвичай є вікно для зняття 

показань. 

• Абонентський відсік – містить групові вступні апарати з диференціальними 

автоматами або УЗО і оперативну панель. 

• Слабкострумовий відсік (опціональний) – використовується для підключення 

слаботочного обладнання – радіо, телефону, телевізора, роутера, домофона, 

пожежної сигналізації і т.д. 

Кабелі підводяться до щитка через отвори всередині перфоріванной профільної 

конструкції слаботочного відсіку; передбачено екранування для захисту від перешкод, 

створюваних потужнострумової апаратурою. У продажу є модифікації розподільних 

поверхових щитів зі стандартним (правостороннім) і дзеркальним (лівостороннім) 



 

 

розміщенням слаботочного відсіку. Дверцята облікового і слаботочного відсіків 

замикаються на ключ, абонентський відсік закривається на клямку, а оперативна панель 

ховається за фальш-дверима. 

 

Урок № 20 

Тема: Пристрої захисного вимкнення 

 

 


