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Тема: Електрифіковані засоби малої механізації та переносні ліхтарі 

             Мета: ознайомлення з електрифікованими засобами малої механізації, та 

їх класифікацією. 

 
 Мала механізація є потужним важелем підвищення продуктивності праці в 

електромонтажному виробництві. 

 Великий та різноманітний набір трудових операцій і величезна кількість 

робочих місць, що постійно переміщаються, властивих електромонтажному 

виробництву, не дають можливості обмежити механізацію робіт тільки 

застосуванням верстатів та стаціонарних або пересувних механізмів. 

 Залишається широкий фронт робіт, де слід ручну працю замінювати 

механізованим, забезпечуючи електромонтажників продуктивним, механізованим 

інструментом та іншими засобами малої механізації. 

 Процес витіснення ручної праці в електромонтажному виробництві в останні 

роки проходить дедалі більше інтенсивно. 

 З'являються нові спеціалізовані інструменти та механізми, що замінюють 

ручну працю у великих і великих розмірах. 

 Найбільш поширеною групою універсального електрифікованого 

інструменту є електрифікований інструмент обертальної дії. 

 До цієї групи належать електросвердлилки, електрогайковерти, 

електрошуруповерти, електрошліфувальні машини та електропили. 

 Електросвердлилки використовуються для свердління металів, ізоляційних 

та будівельних матеріалів. 

 Електрогайковерти та електрошуруповерти є інструментами, 

спорідненими електросвердлилкам і служать для загвинчування та відгвинчування 

гайок, болтів і гвинтів. 

 Електрошліфувальні машини використовуються для зачистки контактних 

поверхонь мідних та алюмінієвих шин, сталевих поверхонь при контактному та 

точному електрозварюванні, у ряді інших випадків, а також використовується як 

двигун при агрегуванні з різного виду головками. 

  

 Електромолотки використовуються головним 

чином для пробивки гнізд, отворів. 

 

  

 При такелажних (Такелажні роботи — комплекс 

дій, які спрямовані на підняття і транспортування 

важких і великогабаритних вантажів.) роботах, а також 

при монтажі електричних машин, апаратів та 

електроконструкцій електромонтажники зустрічаються з необхідністю підйому на 

невелику висоту та утримання у піднятому положенні фундаментних плит, статорів 



і роторів, електричних машин, підшипникових стійок, трансформаторів, масляних 

вимикачів та інших вантажів. Для цих цілей застосовуються різні домкрати: 

гвинтові, рейкові та гідравлічні, монтажні блоки, поліспасти, талі та лебідки. 

 Гвинтові домкрати випускаються 

головним чином пляшкового типу. 

Основні вузли домкрата: корпус, в якому 

нарізане різьблення, гвинт і завзята 

головка. Малогабаритні домкрати власне і 

складаються з цих трьох вузлів. Гвинт 

обертають стрижнем, що вставляється у отвір головної частини. 

Інші домкрати для обертання гвинта мають рукоятки з храповим 

пристроєм. 

 

Рейкові домкрати вигідно відрізняються від гвинтових та 

гідравлічних наявністю «лапи» для підхоплення низько 

розташованих вантажів і складаються із стійки, корпусу, приводу 

та храпового механізму. 

 

 

 

 

 

 Гідравлічні домкрати приводяться в дію 

власним насосом, агрегованим з домкратом, або ручним 

насосом, що окремо стоїть, або приводним насосом, що 

обслуговує один або групу домкратів, з'єднаних із 

насосом системою труб. 

 

  

 

 

 

Монтажні блоки однорольні та багаторольні 

призначені для зміни напрямку зусиль у тягових тросах 

при підйомі, опусканні та переміщенні вантажів. 

 

 Освітлювальними називаються прилади, 

призначені для забезпечення оптимального освітлення 

приміщень шляхом перерозподілу потоку світла 

випромінюваного джерелом на певну площу заданим способом. 

Способи класифікації освітлювальних приладів 

 Залежно від цілей зручно використовувати різні ознаки для класифікації: 

- Для освітлення громадських та житлових будівель; 

- Для використання на виробництвах; 

- Для освітлення на рудниках та шахтах; 

- У транспортних засобах. 



 До приладів освітлення цього типу можуть пред'являтися додаткові вимоги 

до максимальної яскравості одного елемента (в приміщеннях), до пилозахисту (на 

виробництвах), пожежної безпеки та водо/пилу захисту (в шахтах). 

 На відкритих просторах: 

- Вуличне освітлення; 

- Великі відкриті простори; 

- Тунелі; 

- Архітектурні споруди; 

- Транспортні засоби. 

Класифікація освітлювальних приладів з конструктивного виконання: 

 Вбудовані - встановлюються в підготовлену нішу у конструкції будівлі чи 

приладу; 

 Настільні - призначені для встановлення на столі або інших меблів без 

жорсткого кріплення; 

 Підвісні – кріпляться до поверхні знизу за допомогою конструкцій заввишки 

понад 10 см; 

 Стельові - прямий монтаж до перекриття або за допомогою вузла заввишки 

менше 10 см; 

 Переносні - прилади, що носяться, запитані за допомогою гнучкого дроту 

або акумулятора; 

 Настінні - кріпляться до вертикальної поверхні, що несе; 

По типу використовуваних ламп. 

 Однією з додаткових ознак для класифікації приладів освітлення є тип 

ламп: 

- розжарювання, 

- дугові, 

- галогенні, 

- люмінесцентні, 

- натрієві, 

- діодні. 

 

Залежно від специфіки застосування, LED ліхтарики відрізняються 

кріпленням, потужністю, вольтажом та типом живлення (батарейка, акумулятор 

або мережа). Від цих характеристик залежить призначення. 

Мережеві використовуються переважно для довготривалого освітлення 

будівельних об'єктів. Їхній недолік у тому, що вони не можуть світити без 

електромережі на 220 вольт. 

Батарейкові - навпаки, працюють виключно автономно і призначені для 

короткочасного підсвічування.  

Переносний ліхтарик для монтажно-будівельних цілей, харчується від 

мережі або використовується як акумуляторний ліхтарик: 

- можна повісити за допомогою гака на зачіпні елементи, а з магнітним 

утримувачем на металеву поверхню. Найчастіше використовується комбінована 

фіксація для кріплення в різних локаціях (наприклад, як автомобільний для 

освітлення підкапотного простору під час ремонту); 

- переносити з подовжувачем (шнур 5 метрів) від найближчої розетки. Часто 

використовується на будмайданчиках, де потрібне повноцінне освітлення до 



завершення будівництва. Крім того, його можна переміщати по всій території, 

головне щоб у певному радіусі було джерело живлення; 

- завдяки акумулятору, використовувати для проведення тимчасових робіт у 

місцях без доступу до електрики, наприклад, біля дороги, у полі, лісі тощо 

поставити на відкритому майданчику - великий кут розсіювання у певних 

пристроях дозволяє висвітлювати велику територію навколо. 

Ручний варіант для загального призначення LED ліхтарик ручного типу має 

оптимальні для повсякденного використання габарити. Він легко поміщається у 

рюкзаку, сумці чи кишені.  

Головні його переваги:  

- компактність; 

- універсальність; 

- простота; 

- ефективність. 

При виборі потрібно враховувати, що більшість моделей не мають 

пиловологозахист і не пристосовані для роботи при сильних опадів, тому не 

годяться для активного відпочинку на природі. Також для зовнішнього 

використання варто брати потужніші моделі, тому що на вулиці більше світла 

розсіюється в просторі.  

Джерелом живлення є звичайні пальчикові батареї, які через деякий час 

розряджаються та потребують заміни. Тому для більшої ефективності краще 

придбати акумуляторний ліхтарик із можливістю підзарядки від побутової 

електромережі. При включенні в розетку ємність повністю відновлюється через 3-5 

годин (залежно від об'єму), а одного заряду вистачає на кілька днів.  

Налобний ліхтарик використовується переважно монтажниками, 

сантехніками, електриками для роботи при поганому освітленні або повній його 

відсутності. Також він незамінний для активного відпочинку: похід, кемпінг, 

риболовля, полювання чи їзда велосипедом у нічний час. Завдяки зручній, але 

міцній фіксації на кепці або шапці, він практично не відчувається і тримається 

навіть при різких поворотах голови.  

Ліхтарик з акумулятором при вартості, як у ручного, має низку вагомих 

переваг:  

- кілька режимів свічення з різною потужністю та дальністю світлового 

променя; 

- ефективне і приємне LED світло, що не ріже очі; 

- високий рівень пиловологозахисту дозволяє використовувати його в 

екстремальних погодних умовах (дощ, густий туман, снігопад); 

- тривала автономність;  

- великий термін служби батареї під час щоденної експлуатації; 

- компактні габарити, що дозволяють завжди та скрізь брати його з собою; 

- підвищена удароміцність корпусу - захист від випадкового удару або 

падіння з висоти 1,5-2 м на тверду поверхню.  

 


